Anwendungsbeispicl Wohnungsbau

AuBenwand

XC4,XF1 ] AuBenwand

XC4, XF1

Decke
XC4, XF3
Carport _,|] Kellerwand (HWe*)
XC4, XF1 XC4, XF1, (XA1)
Stitze .

* Beton mit hohem Wasser-
(XC3) XC4, cmdringwiderstand

4B DIN 1045-2,

XF1 2§rsn<:ahnilt 5.5.3
Bewehrtes Fundament Sauberkeitsschicht, Frostfreie Bodenplatte
(XC1) Xc2 Fundament, unbewehrt (XC1) Xc2

frostfrei X0

Anwendungsbeispiel Industricbau

Bewehrte

AuBenwand Industrieflache mit
XC4, XF1, Frost und Taumittel
(XA1) R ! : XC4, XD3, XF4, XM2
~ Industrieboden
- XM beachten
e | AuBenbauteil
= < XC4, XF2, (XA1)
: Sauberkeitsschicht, Freiflache, LKW-Verladung
Tankstelle ~ unbewehrte frostfreie
FD-Beton XC4, XD3 - Grindung ——>|
W - ) Hydraulisch
Unbewehrte Industrieflache mit Frost gebundene
und Taumittel XF4, (XA2), XM1 Kiestragschicht

Anwendungsbeispiel Ingenicurbauv

Kappe
XC4, XD3, XF4

Bewehrte Fahrbahn
XC4, XD3, XF4, XM1

Uberbau
XC4, XD1, XF2

Unbewehrte Fahrbahn
XF4, XAl, XM1
Schallschutzwand

Pfeiler XC4, XD2, XF2, XAl

XC4, XD2, XF2
(auch far Widerlager)

Kanalwand
(Wasserwechselzone)
XC4, XF3, (XAl)

| Bewehrte,
XCZ (XF1), XAl Hydrauhsch frostfreie
. - gebundene Grundungen

K|estragsch|clht E

Bohrpfahl XC2, XA1 Boden: chemisch schwach angreifend

Feuchtigkeitsklasse

trocken WO | ¢ Innenbauteile eines Hochbaus

* Bauteile, auf die AuBenluft, aber kein Niederschlag,
Oberflachenwasser, Bodenfeuchte einwirken und/oder die nicht
standig einer relativen Luftfeuchte > 80 % ausgesetzt sind

feucht WF | * ungeschiitzte AuBenbauteile

* Innenbauteile des Hochbaus fiir Feuchtraume, in denen die
relative Luftfeuchte tiberwiegend > 80 % ist

* Bauteile mit haufiger Taupunktunterschreitung

* massige Bauteile, deren kleinstes MaB > 0,80 m ist

feucht + WA | e Bauteile mit Meerwassereinwirkung
Alkalizufuhr * Bauteile mit Tausalzeinwirkung ohne zusatzliche hohe dynamische
von auBBen Beanspruchung

* Bauteile von Industriebauten und landwirtschaftlichen Bauwerken
mit Alkalisalzeinwirkung

feucht + WS" | « Bauteile unter Tausalzeinwirkung mit zusatzlicher hoher
Alkalizufuhr von dynamischer Beanspruchung (z. B. Betonfahrbahnen)

auBen + starke

dynamische 7 Fiir die Festlegung der vorbeugenden MaBnahmen fiir Fahrbahndecken aus Beton gelten

Beanspruchung die TL Beton-StB sowie die Allgemeinen Rundschreiben StraBenbau (ARS) des BMVBS.

Expositionsklassen

X0 Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko
Beton ohne Bewehrung c8/10
Xc1 trocken oder standig nass
0,75 C16/20 240
XC2 nass, selten trocken
XC3 maBige Feuchte 0,65 C20/25 260
wechselnd nass und trocken C25/30
maBige Feuchte C€30/372
XD2 nass, selten trocken 0,50 c30/37° 320
wechselnd nass und trocken C35/45°
salzhaltige Luft c30/377
XS2 unter Wasser 0,50 C30/37% 320
Tide-, Spritzwasserbereiche C35/45%
maBige Wassersattig., ohne Taumittel C25/30
XF2 maBige Wassersattig., mit Taumittel 0,55 C25/30 300
0,50 C35/457 320
XF3 hohe Wassersittig., ohne Taumittel 0,55 C€25/30 300
0,50 €35/45% 320
hohe Wassersattig., mit Taumittel C30/37
chemisch schwach angreifend C25/30
XA2 chemisch m&Big angreifend 0,50 C35/45% 320
chemisch stark angreifend C 35/45%
maBiger VerschleiB c30/37%
XM2 starker VerschleiB,
mit Oberflachen-Behandlung 0,55 C30/37% 300
starker VerschleiB,
ohne Oberflachen-Behandlung 0,45 C35/45% 320
XM3 sehr starker VerschleiB 0,45 C35/45% 320

@ Bei LP-Beton eine Festigkeitsklasse niedriger

Konsistenzklassen

sehr steif Cco > 1,46

steif F1 <340 C1 | 1,45bis 1,26
plastisch F2 350 bis 410 c2 1,25 bis 1,11
weich F3 420 bis 480 C3 | 1,10 bis 1,04
sehr weich F4 490 bis 550

flieBfahig F5 560 bis 620

sehr flieBfahig F6 630 bis 700

selbstverdichtend | SV | > 700
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